ENTWASSERUNGSSYSTEME
FUR FLACHDACHER

TOPWET

Konformitatserklarung

nach EN ISO/IEC 17059-1:2010

Nummer | Hersteller |

9150/08/2020 TOPWET s.r.o., namésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovacice, Tschechische Republik

Gegenstand
der Erklarung |
Beheizbare Sanierungsgullys fiir nicht wirmegeddammte Dacher TOPWET TW SAN BZ
mit integrierter Abdichtungsmanschette
Tvp | TW SAN BZ50 TWSANBZ 75 ___ TWSANBZ90___ TWSANBZ100 ___

TW SANBZ 110 ___ TW SANBZ 125 ___

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung ist mit folgenden Anforderungen identisch |

EN 1253-2:2016 - Ablaufe fiir Gebaude - Teil 2: Dachablaufe und Bodenablaufe ohne Geruchverschluss

Zusétzliche Informationen |
a. Grundlegende technische Parameter des Produktes
1. Abmessungen DN: DN50, DN70, DN90, DN100, DN125

2. Bestimmungszweck: Entwésserung von Flachdachern mit Anschluss an den urspriinglichen Gully
oder an Leitung ohne Stutzen
3. Material: Gullykdrper — Polyamid PAB, Schutzkorb — Polyamid PA6, Sanierungsdichtung - EPDM
4. Integrierte Abdichtungsmanschette
BIT — modifizierte Bitumenbahn SBS, PVC - Folie auf Weich-PVC-Basis,
TPO - thermoplastisches (flexibles) Polyolefin, EPDM — Folie aus synthetischem Kautschuk,
PE - Polyethylenfolie, STE — Manschette zum Anschluss an die Spachtelabdichtung
5. Farbe: grau/weil3

6. Belastungsklasse: H 1,5

b. Zertifikat ISO 9001:2015 Nr. 50074/A/0001/UK/Cz ausgestellt am 18. 7. 2017
Uber URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House,
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c. Die Konformitatsbewertung wurde im Rahmen der implementierten T Mtka 62, 66481 5%31?9:?0\3@ \
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werkeigenen Produktionskontrolle durchgeftihrt Tel. 5?:‘ jf;%me 727377377 \
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Ostrovacice, 01. 03. 2021 Tomas Kunst | CEO

TOPWET s.r.o0. | namésti Viléma Mrétika 62 | 664 81 Ostrovagice | CZ www.gullys.de



